
Magnetventil

4/3-Wegeventil
NG2
Vorsteuerventil zur Ansteuerung 
von Hydraulischen Steuerungen 
und anderer Hauptventile

� Robuste Ausführung

� Verwendung von korrosionsbeständigen Werkstoffen für alle Bauteile

� Zusätzliche Handnotbetätigung serienmäßig

� Seit Jahrzehnten bewährt

� Befestigung mittels Schrauben

� Wahlweise zwei unterschiedliche elektrische Steckervarianten

� Wahlweise zwei unterschiedliche hydraulische Anschlüsse

� Wahlweise gedreht montierter Ventilmagent

� Unterschiedliche Länderzulassungen

� Ventilmagnet wartungsfrei

� Schutzart IP54 nach EN 60529/IEC 529

� I M2 EEx ia I eigensicher gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

4/3-Wegeventil NG2 als Vorsteuerventil 
an einer elektrohydraulischen Steuerung



4/3-Wegeventil NG2

ANSCHLÜSSE HYDRAULISCH:

BAUFORM MIT 
FLANSCHANSCHLUSS
„SEITE“

BAUFORM MIT 
FLANSCHANSCHLUSS
„UNTEN“

INNENANSICHT DES 
4/3-WEGEVENTILS MIT 
FLANSCHANSCHLUSS „SEITE“

ANSCHLÜSSE ELEKTRISCH:

ANSCHLUSS 4-POLIG HIRSCHMANN ANSCHLUSS 3-POLIG TC-01

Anschlussspannung: 12 V DC
Einschaltstrom:  a’ 160 mA
Strom abgesenkt: a’ 65 mA

Anschlussspannung: 12 V DC
Einschaltstrom:  a’ 160 mA
Strom abgesenkt: a’ 65 mA

>>> 

>>> 

Die Kontakte 1 und 3

sind intern gebrückt.

Der Kontakt 2 dient zum

Ansteuern der Spule 1, 

der Kontakt 4 der Spule 2.

Die Polung der Versorgungs-

spannung ist beliebig.
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4/3-Wegeventil NG2

Das 4/3-Wegeventil dient als Vorsteuerventil der 
Ansteuerung von hydraulischen Steuerungen oder
anderer Hauptventile. Das Ventil wird elektrisch über
eine 3- oder 4-polige Verbindungsleitung angesteuert
und kann im Reparaturfall über eine Handnot-
betätigung bedient werden.

Das 4/3-Wegeventil besteht im Wesentlichen aus drei
Komponenten: Gehäuse mit Doppelelektromagnet,
Gehäuse mit der Steuerungsplatine zur Ansteuerung
des Doppelmagneten und Gehäuse mit den 
Wegeventilen.

Der Doppelelektromagnet mit dem Steuerungsplatin-
engehäuse fest verbunden bildet den Ventilmagneten.
Der Ventilmagnet ist mit dem Wegeventilgehäuse 
verschraubt.

Für eine bessere Kabelführung und Platzersparnis
kann der Ventilmagnet um 180˚ gedreht montiert
werden. Dadurch wird allerdings die Schaltreihen-
folge geändert.

In dem Wegeventilgehäuse sitzen zwei 3/2-Wege-
ventile. Diese können jeweils über einen Magneten
bzw. über die Handnotbetätigung angesteuert werden.

Über die Pole der Verbindungsleitung und der 
Steuerungsplatine erfolgt die Aktivierung eines 
Magneten unabhängig des anderen. Bei gleichzeitiger
Strombeaufschlagung beider Magneten des Doppel-
magneten können beide 3/2-Wegeventileinsätze 
geschaltet werden. Das heißt, es können zwei 
hydraulische Funktionen gleichzeitig ausgeführt 
werden.

Alle Bauteile des 4/3-Wegeventils sind aus korrosions-
beständigen Werkstoffen gefertigt. Die Bauteile des
Magneten sind weitgehend in Gießharz eingebettet.
Auf Grund der gesamten Konzeption ist eine 
ausreichende Sicherheit hinsichtlich des Explosions-
schutzes sowie gegen mechanische Beschädigungen
gewährleistet. Das 4/3-Wegeventil ist nach der 
Richtlinie 94/9/EG (ATEX) von benannter Stelle 
zertifiziert worden.

Im Bergbau unter Tage hat sich der Einsatz dieses
Ventils unter widrigen Umständen seit Jahrzehnten
bewährt.

FUNKTION UND AUFBAU

3/2-Wegeventileinsatz DN2

Schutz der 3/2-Wegeventileinsätze vor Verschmutzung
durch die Verwendung einer Spaltdrossel im 
Bohrungskanal der Druckzuleitung. 

4/3-Wegeventil  NG2 als Vorsteuerventil eines 
Druckabschaltventils



Hydraulisch
Nenndruck 400 bar
Anschlussart Flansch – in Bauform „Unten“ oder „Seite“
Gewicht ca. 3,1kg
Fluid Druckflüssigkeit nach DIN 24320
Gehäusematerial Niedriglegierter Stahl beschichtet / Kupfer-Knetlegierung
Befestigung 4 Stück Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 M5 x16 für Bauform „Unten”
Befestigung 4 Stück Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 M5 x 50 für Bauform „Seite”

Elektrisch
Magnettyp 2RS
Nennspannung 12,0 V DC 
Maximalspannung 13,5 V DC
Anschlußart Steckverbinder Hirschmann 4-polig Typ G4WW1F

Steckverbinder TC-01 3-polig
Stromaufnahme 160 mA (= Imax), abgesenkt auf 65mA
Einschaltdauer 100%  ED
Schutzart IP54 nach DIN 60529
Zündschutzart I M2 EEx ia I
Einsatztemperatur -20°C bis +60°C
ATEX-Nummer DMT 99 ATEX E 102

TECHNISCHE DATEN

4/3-Wegeventil NG2

Tiefenbach Control Systems GmbH · Rombacher Hütte 18a · 44795 Bochum
Telephone +49 (0) 234 - 777 66-0 · Fax +49 (0) 234 - 777 66-999
info@tiefenbach-controlsystems.com · www.tiefenbach-controlsystems.com

W e  g i v e  i m p u l s e s > > >   

SCHALTSCHEMA:
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Spule I

Hochdruck
Rücklauf
elektrische Ansteuerung
manuelle Ansteuerung

- Grundstellung
- Schaltstellung 1
- Schaltstellung 2

Technische Änderungen vorbehalten · Version 03/12


