
03
07

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Einbau-
Rückschlagventil
NW 10 bis NW 100

für Wasser und Öl
max. 320 bar

34

Die Einbau-Rückschlagventile sind Kegel-Sitz-Ventile.
Die Abdichtung erfolgt durch das
Aufeinanderpressen zweier Metallkegel. Sie wurden
speziell für die Wasserhydraulik entwickelt. Die
Rückschlagventile haben freien Durchgang von A
nach B und dichten in der Gegenrichtung leckwas-
serfrei ab. Der Öffnungsdruck beträgt 1 bar. Der max.
Arbeitsdruck darf 320 bar nicht überschreiten. Die
Rückschlagventile sind jedoch auch für andere Öff-
nungsdrücke sowie ohne Schließfederlieferbar. Bei
Bestellung gewünschten Öffnungsdruck angeben.

Besondere Merkmale:
Der Ventilkegel sowie die Schließfeder sind in einer
äußerst strömungsgünstigen Einbaupatrone unterge-
bracht. Doppelte Führung des Ventilkegels ermög-
licht ein einwandfreies Abdichten am Ventilsitz. Die
Schließfeder ist so gekammert, daß sie vom Medium
nicht durchströmt werden kann. Bei evtl. auftreten-
dem Federbruch können keine Bruchstücke in den
Kreislauf gelangen. Rückschlagventile dieser Bauart
sind gegenüber den in hydraulischen
Preßwasseranlagen auftretenden hohen
Strömungsgeschwindigkeiten nahezu unempfind-
lich. Alle Verschleißteile sind aus rostbeständigen
Werkstoffen, leicht zugänglich und schnell aus-
tauschbar. Die Einbaulage ist beliebig.

Einbaubeispiel:
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